
72018_ ROC CATALOGUE - CATALOGUE PAC

Basic assemblies_ 

Montages types

This assembly type  allows to make the transition
between the flexible catenary and the rigid overhead catenary.

Ce montage type permet d’assurer la transition
entre une caténaire flexible et une caténaire rigide.

A1-Transition Cat => Roc double insulation
A1-Transition Cat => Pac double isolement

ITEM Repère NAME Désignation REF Référence

1 Transition bar Barre de transition RIG0208/RIG0210/RIG0212
2 Anchoring bar Barre d’ancrage RIG0308/RIG0310/RIG0312
3 Double anchoring clamp Bride d’ancrage double JG3639/102
4 Anchoring sling Ensemble élingue d’ancrage ANC4C6-0301

DEPOT <160 KM/H >160 - 250 KM/H 750 V 1500 V 25 KV
X X X X



92018_ ROC CATALOGUE - CATALOGUE PAC

Basic assemblies_ 

Montages types

This assembly type allows to block the rigid bar
on the fixed point.

Ce montage type permet de bloquer le rail rigide
au point d’anti-cheminement.

A3-Fixed point 750 V / 1500 V 
double insulation
A3-Anticheminement 750 V / 1500 V 
double isolement

ITEM Repère NAME Désignation REF Référence

1 Anchoring bar Barre d’ancrage simple JG3639/101
2 Anchoring sling Elingue d’ancrage ANC4C6-0301

DEPOT <160 KM/H >160 - 250 KM/H 750 V 1500 V 25 KV
X X X X



10 2018_ ROC CATALOGUE - CATALOGUE PAC

Basic assemblies_ 

Montages types

A4-Fixed point 25 kV
A4-Anticheminement 25 kV

This assembly type allows to block the rigid bar
on the fixed point.

Ce montage type permet de bloquer le rail rigide
au point d’anti-cheminement.

ITEM Repère NAME Désignation REF Référence

1 Anchoring clamp Bride d’ancrage simple JG3639/101
2 Anchoring sling 25 kV Ensemble élingue d’ancrage 25 kV ANC1C10-0101/-0102

DEPOT <160 KM/H >160 - 250 KM/H 750 V 1500 V 25 KV
X X X X X



112018_ ROC CATALOGUE - CATALOGUE PAC

Basic assemblies_ 

Montages types

A5-Transition with bridging connection
A5-Transition avec connexion de pontage

This assembly type allows to keep the electrical 
performances between two transition rigid bars.

Ce montage type permet d’assurer une continuité 
électrique entre deux transitions de rail rigide.

ITEM Repère NAME Désignation REF Référence

1 Ramp bar Barre de rampe RIG0408/RIG0410/RIG0412
2 Connection clamp assembly Ensemble bride de connexion JG3690/101

DEPOT <160 KM/H >160 - 250 KM/H 750 V 1500 V 25 KV
X X X X X

Location of the support
Emplacement support



12 2018_ ROC CATALOGUE - CATALOGUE PAC

Basic assemblies_ 

Montages types

A6-Transition with bridging connection 1500 V
A6-Transition avec connexion de pontage 1500 V

This assembly type allows to keep the electrical 
performances between two rigid bars transitions.

Ce montage type permet d’assurer une continuité 
électrique entre deux transitions de rail rigide.

ITEM Repère NAME Désignation REF Référence

1 Ramp bar Barre de rampe RIG0408/RIG0410/RIG0412
2 Connection clamp assembly 1500 V Ensemble bride de connexion 1500 V JG3690/101

DEPOT <160 KM/H >160 - 250 KM/H 750 V 1500 V 25 KV
X X X X

Location of the support
Emplacement support



132018_ ROC CATALOGUE - CATALOGUE PAC

Basic assemblies_ 

Montages types

A7-Assembly with rigid insulated bracket 750 V / 1500 V
A7-Montage rigide avec bras support isolé 750 V / 1500 V

This assembly allows to install the rigid bar 
with a rigid insulator bracket.

Ce montage type permet d’installer le rail rigide 
avec un bras support isolé.

ITEM Repère NAME Désignation REF Référence

1 Rigid insulated bracket Bras support rigide JG3632/102
2 Connection clamp assembly 1500 V Ensemble bride de connexion 1500 V JG3536/103

DEPOT <160 KM/H >160 - 250 KM/H 750 V 1500 V 25 KV
X X X X



152018_ ROC CATALOGUE - CATALOGUE PAC

Basic assemblies_ 

Montages types

A9-25 kV assembly with shock-absorbing insulated bracket
A9-Montage souple avec bras support amorti isolé (25 kV)

This assembly type allows to install the rigid bar with 
a 25 kV shock-absorbing insulated bracket.

Ce montage type permet d’installer le rail rigide avec un 
bras support amorti isolé (25 kV).

ITEM Repère NAME Désignation REF Référence

1 Shock absorber insulated bracket Bras support amorti RIG0605
2 Sliding clamp Bride de suspension glissante JG3536/103

DEPOT <160 KM/H >160 - 250 KM/H 750 V 1500 V 25 KV
X X X X X X



16 2018_ ROC CATALOGUE - CATALOGUE PAC

ITEM Repère NAME Désignation REF Référence

1 Composite insulator 750/1500 V Isolateur synthétique 750/1500 V JG1435/N52029
2 Omega support Support fixe type Omega

3 Sliding clamp Bride de suspension glissante JG3536/103

DEPOT <160 KM/H >160 - 250 KM/H 750 V 1500 V 25 KV
X X X X

Basic assemblies_ 

Montages types

A10-Rigid assembly with 
Omega support 750 V / 1500V
A10-Montage rigide avec support 
type Omega 750 V / 1500 V

This assembly type allows to install the rigid bar 
with a fixed insulated support.

Ce montage type permet d’installer le rail rigide 
avec un support fixe isolé.



172018_ ROC CATALOGUE - CATALOGUE PAC

ITEM Repère NAME Désignation REF Référence

1 Composite insulator 750/1500 V Isolateur synthétique 750/1500 V JG1435/N52029
2 Omega support Support fixe type Omega

3 Composite insulator Isolateur synthétique

4 Sliding clamp Bride de suspension glissante JG3536/103

DEPOT <160 KM/H >160 - 250 KM/H 750 V 1500 V 25 KV
X X X X

Basic assemblies_ 

Montages types

A11-Rigid assembly with
Omega support 750 V / 1500 V double insulation
A11-Montage rigide avec support
type Omega 750V / 1500 V double isolement

This assembly type allows to install the rigid bar 
with a fixed support.

Ce montage type permet d’installer le rail rigide 
avec un support fixe.



18 2018_ ROC CATALOGUE - CATALOGUE PAC

ITEM Repère NAME Désignation REF Référence

1 Composite insulator Isolateur synthétique JG1435/N52029
2 Straight fixed support Support fixe droit

3 Sliding clamp Bride de suspension glissante JG3536/103

DEPOT <160 KM/H >160 - 250 KM/H 750 V 1500 V 25 KV
X X X X

Basic assemblies_ 

Montages types

A12-Rigid assembly with straight support
A12-Montage rigide avec support droit

This assembly type allows to install the rigid bar 
with a straight fixed support.

Ce montage type permet d’installer le rail rigide 
avec un  support fixe droit.



192018_ ROC CATALOGUE - CATALOGUE PAC

Basic assemblies_ 

Montages types

A13-Rigid assembly with
straight support 750 V / 1500 V double insulation
A13-Montage rigide avec 
support droit 750 V / 1500V double isolement

ITEM Repère NAME Désignation REF Référence

1 Composite insulator Isolateur synthétique JG1435/N52029
2 Straight fixed support Support fixe droit

3 Composite insulator Isolateur synthétique

4 Sliding clamp Bride de suspension glissante JG3536/103

DEPOT <160 KM/H >160 - 250 KM/H 750 V 1500 V 25 KV
X X X X

This assembly type allows to install the rigid bar 
with a straight fixed support with double insulation.

Ce montage type permet d’installer le rail rigide 
avec un  support fixe droit avec double isolement.



20 2018_ ROC CATALOGUE - CATALOGUE PAC

Basic assemblies_ 

Montages types

A14-Rigid assembly with reduced space 
Omega support 750V / 1500V
A14-Montage rigide Omega 
750 V / 1500 V encombrement réduit

This assembly type allows to install the rigid bar 
with an Omega support for reduced space.

Ce montage type permet d’installer le rail rigide 
avec un  support rigide Omega encombrement réduit.

ITEM Repère NAME Désignation REF Référence

1 Composite insulator 750/1500 V Isolateur synthétique 750/1500 V JG1435/N52029
2 Omega support Support fixe type Omega

3 Sliding clamp Bride de suspension glissante JG3536/103

DEPOT <160 KM/H >160 - 250 KM/H 750 V 1500 V 25 KV
X X X X



212018_ ROC CATALOGUE - CATALOGUE PAC

Basic assemblies_ 

Montages types

A15-Rigid assembly with reduced space 
750V / 1500V double insulation
A15-Montage rigide Omega 750 V / 1500 V 
double isolement, encombrement réduit

ITEM Repère NAME Désignation REF Référence

1 Composite insulator Isolateur synthétique JG1435/N52029
2 Straight fixed support Support fixe droit

3 Composite insulator Isolateur synthétique

4 Sliding clamp Bride de suspension glissante JG3536/103

DEPOT <160 KM/H >160 - 250 KM/H 750 V 1500 V 25 KV
X X X X

This assembly type allows to install the rigid bar 
with an Omega support for reduced space.

Ce montage type permet d’installer le rail rigide 
avec un  support rigide Omega encombrement réduit.



22 2018_ ROC CATALOGUE - CATALOGUE PAC

Basic assemblies_ 

Montages types

A16-Expansion joint assembly
A16-Montage avec joint de dilatation

This assembly type allows to absorb the rigid bar 
expansion capacity (1 m).

Ce montage type permet d’assurer la dilatation 
du profil de contact-capacité (1 m).

ITEM Repère NAME Désignation REF Référence

1 Expansion joint assembly Ensemble joint de dilataton JG3203

DEPOT <160 KM/H >160 - 250 KM/H 750 V 1500 V 25 KV
X X X X X X

Location of the support
Emplacement support



232018_ ROC CATALOGUE - CATALOGUE PAC

Basic assemblies_ 

Montages types

A17-Section insulator assembly
A17-Montage avec isolateur de section

This assembly type allows to make the electrical segmentation
on the Rigid Overhead Catenary 750V / 1500V / 25 kV.

Ce montage type permet de séparer électriquement deux sections de 
caténaire rigide : 750V / 1500V / 25kV.

ITEM Repère NAME Désignation REF Référence

1 Section insulator assembly Ensemble isolateur JG3712-102

DEPOT <160 KM/H >160 - 250 KM/H 750 V 1500 V 25 KV
X X X X X X

Location of the support
Emplacement support


